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- mechaniczne statywy pomiarowe z centralnym, mechanicznym zaciskiem
- wszystkie trzy przeguby zaciskane sg za pomocg jednego pokretta

- bezstopniowo regulowana sita zacisku o duzej stabilnosci

- przeguby kulowe umozliwiajg szybkie i tatwe pozycjonowanie

- stopa magnetyczna z przetgcznikiem obrotowym i pryzmatyczng podstawg

- uniwersalny uchwyt mocujgcy dla trzpieni czujnikow zegarowych
0 @ 8 mm, 6 mm, 3/8" i przyrzaddéw pomiarowych z pryzmg mocujgca.

Uniwersalne mocowanie 3
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SAYW L RAME MAGNES

L1 L2 Sita [N] BxLxH (D1)
HT2100 201 80 50 320 30x40x35 M5
HT3200 261 110 80 800 50x60x55 M8
HT4300 321 140 110 800 50x60x55 M8
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MAGNETYCZNE STATYWY POMIAROWE
Z precyzyjng regulacjg na podstawie magnetycznej
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- Mechaniczne statywy pomiarowe z centralnym, mechanicznym zaciskiem
- wszystkie trzy przeguby zaciskane sg za pomocg jednego pokretta

- bezstopniowo regulowana sita zacisku o duzej stabilnosci

- przeguby kulowe umozliwiajg szybkie i tatwe pozycjonowanie

- stopa magnetyczna z przetgcznikiem obrotowym i pryzmatyczng podstawg

- standardowy uchwyt mocujgcy dla trzpieni czujnikébw zegarowych o @ 8 mm i
pryzmy mocujgcej, podstawa magnetyczna z precyzyjng regulacja.

Uniwersalne mocowanie

L1 L2 Sita [N] BxLxH (D1)
HT2110 151,5 80 50 320 30x40x35 M5
HT3210 211,5 110 80 800 50x60x55 M8
HT4310 271,5 140 110 800 50x60x55 M8
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RAMIE CENTRUJACE
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- Uzywany do centrowania elementow.
- Mocowanie czujnika 8 mm,
- Centralny mechanizm blokujgcy ze sprezyng tozyska,
- Dragzek centrowania: 8 x 40 mm.
HT1022

- Uzywany do centrowania elementow.

- Uniwersalna koncéwka z precyzyjng regulacja,

- Mocowanie czujnika : 6 mm, 8 mm, 3/8",

- Centralny mechanizm blokujgcy ze sprezyng tozyska,
- Ramie centrujgce: 8 x 40 mm,

STATYW RAMIE MOCOWANIE
INDEKS Opis Promien dziatania L1 L2 | Mocowanie czujnika Diugosé L3
HT1015 Ramie centrujgce 121,5 50 50 8 21,5
HT1022 Ramie centrujgce 171 50 50 3/8”,6, 8 71

Z precyzyjng regulacjg
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